
 

 

 

 

 

 

 

Verwijder 5 cm. van de kabelmantel. 

 

 

 

 

 

 

Vouw het vlechtscherm terug. 
Note: Indien geen aarddraad aanwezig draai dan het vlechtscherm tot één draad. 
 

 

 

 

 

 

Verwijder voorzichtig de folie 

 

 

 

 

 

 

Breng de adres in de juiste kleur positie aan 

 

 



 

 

 

 

 

 

Knip de overtollige aderlengte af. 

Schuif het bedradingsblok in de keystone behuizing met de gekleurde zijde naar beneden, duw 
zachtjes met je duim. Let op de geleiders en de IDC contacten. 

 

 

 

 

 

 

Vouw de zijkapjes dicht.  
Druk de zijkappen stevig vast totdat ze klikken en  
zorg dat beide kapjes stevig dicht zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steek de aarddraad of gedraaid vlechtscherm door de opening van de behuizing en wikkel deze er 
omheen.  
 

Steek de kabelbinder door de opening van de behuizing over de aarding en trek deze vast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opmerking:  
Vermijd beschadiging van de kabel bij gebruik van de tang. 
Zorg ervoor dat het vlechtschild goed contact heeft met de keystone jack mantel. 
 


